
dCS P 8 i

CD/SACD Player 

with on board upsampling from CD to DSD.



dCS約２０年の開発、研究成果の集大成ともいえる
一体型のCD / SACDプレーヤーの登場です 。
創業者であり、代表責任者であるマイクストーリーは、デジタルデータの高精
度アナログ変換を研究し、衛星から送信される軍事目的のデジタルデータを読
み取り、アナログ変換する独自技術を開発しました。その成果はイギリス海軍
の誇る情報艦に搭載され、第一次湾岸戦争で正確無比な情報を連合軍に提供し
たことで有名です。その技術をそっくり音楽再生に生かす目的でdCS社を興し、
完璧なデジタルデータ処理を行う製品を提供してまいりました。その神髄はビ
ットパーフェクトなデータの読み取りと伝送、それを何も失わず、何も加えず
にアナログ変換することです。読み取りデータに欠落があると大部分の機器は
その段階で独自プログラムにより操作を行い欠落部分を補完します。このプロ
セスでは完璧なデータ処理とは申せません。欠落のないビットパーフェクトデ
ータを次の変換ステージにそのまま送ることが、dCSトランスポートの絶対条
件なのです。凡そ６万４千のコードを読ませることによってピックアッププロ
グラムとメカニズムの精度を検証し、独自のソフトウェアを加えてビットパー
フェクトデータをアナログ変換ステージ (DAC )  への伝達が可能になりました。
DACにつきまとう位相と低レベルでのリニアリティーという難題を一挙に解
決した特許技術リングDACにより、そのままアナログ変換されます。今までの
デジタル機器の弱点であったローレベルにおけるリニアリティーについては
リングDACによって―1 4 0 d Bという驚異的な値になっています。従って、再
生音のダイナミックコントラストが非常にはっきりし、演奏の熱気とその場の
静謐な空気が感じられるほどです。- 1 2 0 d B以下のローレベル処理能力が測定
できる測定器は存在しなかったために、dCSでは完璧な再生を期すために測定
器から開発したのです。このように、dC Sに蓄積された知的財産や資産の全て
を最大限に利用して、dCSのブランドにふさわしい一体型プレーヤーの完成を
見たのです。ディスクのデータを最大限に尊重し、そのままアナログ変換する、
その姿勢はレコーディングの制作現場から絶大な評価を受け、業界標準機と称
賛されているのです。

コンシューマー機の発表から約１０年を経て、より多くのオーディオファイル
に現実に限りなく近い音楽を、と願って発表するのがP 8 i です。現行のハイエ
ンド機ヴェルディ、ディーリアスに注ぎ込んだノウハウと技術を惜しげもなく
つぎ込み、圧倒的な完成度を誇る一体型SACD /CDプレーヤーがP8 iです。

dC Sの基本哲学ともいえるビットパーフェクトデータはトランスポートより
ディスクのままの正確なデータとしてDACに送られます。デジタルデータの
インプットデータと出力データが異なる場合、それはデバイス内部でデータが
操作されているか、改ざんされていることになります。dCSは、CD , S ACDディ
スクのデータを少しでも操作することを認めておりません。インプットがアウ
トプットに完全に一致していることがビットパーフェクトなデータと言われ
ています。

DACステージにおいてもデータはディスクの情報をそのままアナログ変換す
ることこそ d C S テクノロジーの真骨頂です。５ビット、2 . 8 2 2 M S / s リング
DACによってアナログ変換されたデータはSACD / CDに記録された音をピュ
アに再生することが絶対命題だからです。データの欠落や操作、補正は一切行
わずにそのままをお届けすると ,「かくも実在感の備わった音になるものだろう
か」、と専門家をうならせた技術がここにはあります。

P8 iはPCMデジタル出力と入力ステージを用意しています。他のトランスポー
トからの入力でP8 iは優れたアップサンプル機能を持ったdCS　ＤＡＣとして
機能します。クロッキングは必要にして十分な厳選したクォーツ発振器VCXO
クロックを備えておりますが、さらに高精度のクロックや異なるDACとの同
期運転に備えて入力端子も用意しました。アナログ出力はバランス、シングル
エンド各１系統を備え、出力レベルも使用条件に適合すべく2 v , 6 vの二段階に
変換可能です。

ハイブリッドSACDディスクにたいして、SACD本来の音の良さを楽しむた
めに、あえてSACDを優先して再生するプログラムです。PCM  CDはDSDデー
タにアップサンプルし、よりスムーズで豊かなディーテール表現を備えたまま、
アナログ変換されます。大多数のメーカーがCPU専業メーカーの既製品マル
チビットコンバーターをDAC心臓部に使用している現状ですが、dCSの手法
はピュアリストといえるほどの手堅いデータ処理を行います。　市場にある
ほとんどのSACD  DAコンバーターがDSDデータを一旦16b i t / 4 4 . 1 K S / s
のPCMデータにダウンサンプルし、それを再びアップサンプルしてDACに送
りアナログ変換している現状を見ると、SACDフォーマットの良さを1 0 0％
生かしているかは疑問です。dCSは自社製のリングDACアナログボードによっ
てデータをそのままアナログ変換します。　リニアリティーに優れるメリッ
トを持つがスイッチングによってクロックエラーを発生させやすく、ノイズ、
ひずみを発生させる１ビットシステムと、低ノイズとはいえ抵抗器精度のハー
ドルによって時間変化によるドリフトを生じ、低レベルでのリニアリティー
に問題を残すマルチビットコンバーターの長所のみを取り入れたのが、dC S
の誇る特許技術、リングDACなのです。P8 iはその技術を余すところなく取り
入れて、あくまで几帳面なピュアデータ処理にこだわっています。P8 iは dC S
のフィロソフィーであるビットパーフェクトデータ処理と、独特な専有技術、
リングDACによって、演奏するCDやSACDディスクの潜在能力を完全に引
き出し、リスナーにお届けします。

現代英国デザインのシャシーはシンプルな中にもしゃれっ気と伝統的な重み
を持つデザインです。パネルは厚みのあるハードアルミの削り出しによる重
厚なもの。ファンクションボタンはSACD、CD、スタンドバイ、メニューとい
うステータスに応じて紫、赤、緑、青と変わり、一目でP8 iの状態と演奏ディス
クが分かります。ご使用機器とのコーディネートを考慮して、ブラックとプラ
チナム、二種類のフェースプレートカラーを用意しております。

以 上 の よ う に 、P 8 i は d C S テ ク ノ ロ ジ ー を 一 つ の シ ャ シ ー に 凝 縮 さ せ た
SACD /CDプレーヤーと申せましょう。その能力を隠すかのような、小粋なプ
レーヤーですが、その音質はこれぞdCSといわれるほどの世界水準。P8 iは楽
しく充実したオーディオライフのために、dCSからの新たな提案です。
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